钢板是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一,在发达国家,钢板产量占钢材生产总量50%以上,随着我国国民经济的发展,钢板生产量逐渐增长。 

钢板是一种宽厚比和表面积都很大的扁平钢材。钢板按厚琊分为薄板和厚板两大规格。 
薄钢板是用热轧或冷轧方法生产的厚度在0.2-4mm之间的钢板。薄钢板宽度在500-1400mm 之间。根据不同的用途,薄钢板采用不同材质钢坯轧制而成。通常采用材质有普碳钢、优碳钢、合金结构钢、碳素工具钢、不锈钢、弹簧钢和电工用硅钢等。它们主要用于汽车工业、航空工业、搪瓷工业、电气工业、机械工业等部门。薄钢板除轧制后直接交货之外,还有经过酸洗的、镀锌和镀锡等种、类。 
厚钢板是厚度在4mm以上的钢板的统称,在实际工作中,常将厚度小于20mm的钢板称为中板,厚度>20mm至60mm的钢板称为厚板,厚度>60mm的钢板则需在专门的特厚板轧机上轧制,故称特厚板。厚钢板的宽度从0.6mm-3.0mm。厚板按用途又分造船钢板、桥梁钢板、锅炉钢板、高压容器钢板、花纹钢板、汽车钢板、装甲钢板和复合钢板等。 
钢板的一个分支是钢带,钢带实际上是很长的薄板,宽度比较小,常成卷供应,也称为带钢。钢带常在多机架连续式轧机上生产,切成定尺长度后就是钢带,因此生产率比单张机制时高。 
一、中、厚板 
(一)普通中、厚钢板 
1、普碳钢沸腾钢板(GB3274-88) 
普碳钢沸腾钢板顾名思义是由普通碳素结构钢的沸腾钢热轧制成的钢板。沸腾钢是一种脱氧不完全的钢材,钢液含氧量较高,当钢水注入钢锭模后,碳氧反应产生大量气体,造成钢液呈沸腾状态而得名。 
沸腾钢含碳量低,且由于不用硅铁脱氧,故钢中含硅量常<0.07%。沸腾钢的外层是在沸腾状态下结晶的,所以表层纯净、致密,表面质量好,加工性能良好。沸腾钢没有大的集中缩孔,用脱氧剂少,钢材成本低。沸腾钢心部杂质多,偏析较严重,力学性能不均匀,钢中气体含量较多,韧性低、冷脆和时效敏感性较大,焊接性能较差,故不适用于制造承受冲击截荷,在低温下工作的焊接结构件和其他重要结构件。 
(1)主要用途 
沸腾钢板大量用制造各种冲压件、建筑及工程结构和一些不太重要的机器结构和零件。(2)材质的牌号、化学成分和力学性能 
符合GB700-79(88)(普通碳素结构钢技术条件)中沸腾钢的规定。参阅(型钢)等部分。(3)钢板规格尺寸 
热轧厚钢板厚度为4.5-200mm。 
(4)生产单位 
普碳沸腾钢板由鞍钢、武钢、马钢、太钢、重庆钢厂、邯郸钢铁总厂、新余钢厂、柳州钢厂、安阳钢钢公司、营口中板厂和天津钢厂等生产。 
2、普碳钢镇静钢板(GB3274-88) 
普碳镇静钢钢板是由普通碳素结构钢镇静钢坯热轧制成的钢板。镇静钢是脱氧完全的钢,钢液在注锭前用锰铁、硅铁和铝等进行充分脱氧,钢液在钢锭模中较平静,不产生沸腾状态,故得名为镇静钢。 
镇静钢的优点是化学成分均匀,所以各部分的机械性能也均匀,焊接性能和塑性良好、抗腐蚀性较强。但表面质量较差,有集中缩孔,成本也较高。 
(1)主要用途 
普通镇静钢板主要用于生产在低温下承受冲击的构件、焊接结构及其他要求较高强度的结构件。 
(2)材质的牌号、化学成分和力学性能 
符合GB700-79(88)(普通碳素结构钢技术条件)中镇静钢的规定。参阅型钢等部分。 
(3)钢板规格尺寸 
热轧厚板厚度4.5-200mm。 
(4)生产单位 
普碳镇静钢板由鞍钢、武钢、舞阳钢铁公司、马钢、太钢、重庆钢厂、邯郸钢铁总厂、新余钢厂、柳州钢厂、安阳钢铁公司、天津钢厂、营口中板厂、上钢一、三厂、韶关钢铁厂和济南钢铁厂等生产。 
3、低合金结构钢钢板(GB3274-88) 
低合金结构钢板是由低合金结构钢热轧制成。低合金钢板都是镇静钢和半镇静钢钢板。其优点是强度较高、性能较越、能节省大量钢材、减轻结构重量等。 
(1)主要用途 
低合金结构钢板越来越广泛用于机械制造和金属结构件等。 
(2)材质的牌号、化学成分 
参见型钢类有关部分。 
(3)钢板规格尺寸 
热轧钢板厚度为4.5-200mm。 
(4)生产单位 
鞍钢、武钢、舞阳钢铁公司、马钢、重庆钢厂、新余钢厂、柳州钢厂、昆明钢铁公司、天津钢厂、韶关特钢厂、安阳钢铁公司、上钢一、三厂和太钢等。 
4、一般结构用热连轧钢板(GB2517-81) 
(1)主要用途 
主要用于建筑、桥梁、车辆等一般结构。 
(2)材质的牌号与化学成分 
(3)力学性能 
(4)规格尺寸 
钢板(带)厚度从1.2-13.0mm;宽度从700-1550mm;长度从2000-12000mm。 
5、焊接结构用耐候钢板(GB4172-84) 
耐候钢即耐大气腐蚀钢。焊接结构用耐候钢是在钢中加入少量的合金元素,如钢、铬、镍、钼、铌、钛、锆和钒等,使其在金属基体表面形成保护层,以提高钢材的耐候性,以及良好的焊接性能。 
(1)主要用途 
主要用于桥梁、建筑及其他结构。 
(2)材质的牌号、化学成分 
(3)力学性能 
6、高耐候性结构钢钢板(GB4171-84) 
耐候钢即耐大气腐蚀济。在钢中加入少量合金元素,如钢、磷、铬、镍、钼铌、钛、锆和钒等,使在金属基体表面形成保护层面提高钢材的耐候性能。 
(1)主要用途 
主要适用于建筑、车辆、塔架和其他结构件。 
(2)材质的牌号与化学成分 
(3)力学性能 
7、花纹钢板(GB3277-82) 
花纹钢板是其表面具有菱形或扁豆形突棱的钢板。其规格以其本身厚度(突棱的厚度不计)表示。 
(1)主要用途 
花纹板具有防滑作用,常用作地板、厂房扶梯、工作架踏板、船舶甲板和汽车底板等。(2)材质牌号与化学成分 
花纹板的材质用普通碳素结构钢的B1、B2和B3牌号钢轧制而成,其化学成分符合GB700-79(普通碳素结构钢技术条件)的规定。 
(3)钢板的规格与理论重量 
(4)生产单位 
鞍钢和安阳钢铁公司等生产。 
8、桥梁用钢板(YB168-70) 
桥梁钢板是专用于架造铁路或公路桥梁的钢板。要求有较高的强度、韧性以及承受机车车辆的载荷和冲击,且要有良好的抗疲劳性、一定的低温韧性和耐大气腐蚀性。拴焊桥梁用钢还应具有良好的焊接性能和低的缺口敏感性。 
(1)主要用途 
主要用于铁路桥和公路桥其跨度在46-160mm之间的结构件。 
(2)材质的编号与化学成分 
(3)力学性能 
(4)规格与生产单位 
规格:厚度从6-50mm 宽度从1.0-2.4mm 长度从2.0-16mm 
我国生产桥梁用钢板有鞍钢、武钢、上钢三厂和重庆钢厂等单位。 
9、船体结构用钢板(GB712-88) 
船体结构用钢板简称船用板。由于船舶工作环境恶劣,船外壳要受海水的化学腐蚀、电化学腐蚀和海生物、微生物的腐蚀;船体承受较大的风浪冲击和交变负荷;船舶形状使其加工方法复杂等原因、所以对船体结构用钢要求严格。首先良好的韧性是最关键的要求,此外,要求有较高的强度,良好的耐腐蚀性能、焊接性能,加工成型性能以及表面质量。为保质量和保证有足够的韧性,要求化学成分的Mn/C在2.5以上,对碳当量也有严格要求,并由船检部门认可的钢厂生产。 
船体用结构钢分一般厚度和高强度钢两种,一般强度钢按质量分A、B、C和D四个等级;高强度钢又分两个强度级别和三个质量等级;AH32、DH32、EH32、AH36、DH36、EH36。 
(1)主要用途 
用于制造远洋、沿海和内河航运船舶的船体、甲板等的钢板。 
(2)材质的牌号和化学成分 
(3)力学性能 
(4)规格与生产单位 
规格:厚度4.5-50mm 宽度1.0-2.2m 长度4.0-12.0m 
我国主要由武钢、马钢、上钢一、三厂、太钢、昆明钢铁公司和天津钢厂等生产。 
10、锅炉用钢板(GB713-86) 
按用途分,锅炉分工业锅炉和电站锅炉用两大类。工业锅炉通常是工业企业用于供热,属小型锅炉,其所用钢材为普通碳素结构钢和低合金结构钢。电站锅炉属大、中型锅炉,对钢材质量有特殊要求,一般要求具有优良综合性能的合金钢来制造。 
(1)主要用途 
主要用于制作固定锅炉、船体锅炉及其他锅炉重要附件。 
(2)材质的牌号和化学成分 
(3)力学性能 
(4)钢板的规格尺寸 
钢板厚度从6-120mm。 
(5)生产单位 
锅炉用钢板由鞍钢、武钢、上钢三厂、舞阳钢铁公司、柳州钢厂、重庆钢厂、太钢、昆明钢铁公司等生产。 
11、容器用钢板(GB6654-86 GB6655-86) 
容器用钢板由于所制造的容器都要承受不同的压力与强度。一般常压为31.4MPa或更高;工作温度常于-20℃-450℃之间,也有低于- 20℃。根据容器的工作条件与加工工艺,要求容器用钢板必须具有良好的冷弯和焊接性能;有良好的塑性和韧性;有高温短时强度或长期强度性能。为了使容器能承受更高的压力,减轻结构自身重量,容器用钢板材质除用优质碳素钢材之外,目前大多采用低合金结构钢作材质。容器板分为压力穷人用碳素钢和低合金钢板、多层压力容器用低合金钢板等。 
(1)主要用途 
压力容器钢板系专用板材,主要用于制造石油、化工、气体分离和贮运等的容器或其他类似设备,如各种塔式容器、热交换器、贮罐和罐车等。 
(2)种类、材质的人学成分与力学性能 
1)压力容器用碳素钢和低合金钢厚钢板的化学成分与力学性能 
规格尺寸与生产单位:钢板厚度为6-100mm。 
压力容器用钢板由鞍钢、武钢、重庆钢厂、舞阳钢铁公司、太钢、上钢三厂、天津钢厂和马钢等生产。 
2)多层压力容器用低合金钢板的化学成分与力学性能 
钢板规格、尺寸及生产单位:厚度为6-8mm(级差1mm);宽度和长度为50mm倍尺的任何尺寸,但宽度最小为600mm,长度最小为1200mm。 
主要生产单位是鞍钢、武钢、重庆钢厂、太钢等等。 
3)低温压力容器用低合金钢板的化学成分与力学性能 
钢板规格、尺寸:低温压力容器低合金钢板厚度从6-50mm。 
生产单位主要有鞍钢、武钢、重庆钢厂、舞阳钢铁公司、太钢、上钢三厂、天津钢厂和马钢等。 
12、焊接气瓶用钢板(GB6653-86) 
焊接气瓶用钢板的材质采用优质碳素结构钢和低合金结构钢。由于焊接气是在承受一定压力下使用,所以对化学成分含量和力学性能控制也较严格。焊接气瓶钢的牌号在其后加上“HP”(焊瓶的汉语拼音缩写)以示区别。 
(1)主要用途 
焊接气瓶用钢板主要用于生产气压较低的气瓶,如石油气瓶等。 
(2)材质的牌号与化学成分 
(3)力学性能 
(4)钢板规格尺寸 
焊接气瓶用钢板厚度从2.5-12mm。 
13、复合钢钢板(企业标准) 
为了节省不锈耐酸耐热钢用材量,有些容器及结构件采用复合钢钢板制造。复合钢钢板即是普通碳素结构钢、优质碳素结构钢和低合金钢作基体(基层),在其表面可不锈耐酸、耐热钢作表层(复层)的双金属板材。 
(1)主要用途 
主要用于制造耐酸碱、大气及腐蚀介质等的结构件和容器。 
(2)材质的牌号与化学成分 
1)基层的材质的牌号,化学成分与力学性能。 
2)复层材质的牌号、化学成分与力学性能 
复层材质的牌号:0Cr19Ni9、1Cr19Ni9、00Cr19Ni11、0Cr17Ni12Mo2、00Cr17Ni14Mo2、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni11Ti、0Cr18Ni11Nb(以上为奥氏体型)、1Cr13、0Cr13、2Cr13、3Cr13 (以上为马氏体型)。其化学成分符合GB4237(不锈钢热轧钢板)的规定(参阅上节) (3)钢板的规格、尺寸与生产单位 
生产单位:我国有重庆钢厂等生产。 
14、汽车用钢板(GB3273-89) 
汽车用钢板主要用于制造汽车大梁(纵、横梁)、车架等结构件。汽车大梁不但要承受较大的静载苛,而且要承受一定的冲击、振动等,因此要求钢板有一定强度和耐疲劳性能,且要求有较好的冲压性能和冷弯性能、以适合冷冲成型加工要求,我国现大都采用含碳较低的低合金结构钢作材质。 
(1)主要用途 
主要用于制造汽车大梁及车架等结构件。 
(2)材质的牌号与化学成分 
(3)力学性能 
(4)钢板规格尺寸(mm) 
厚度:2.5-12.0mm;宽度:210-1800mm;长度:2000-10000mm。 
我国有鞍钢、上钢三厂、重庆钢厂、重庆特殊钢厂和昆明钢铁公司等单位生产。 
15、犁壁用热轧三层钢板(GB11252-89) 
犁壁用热轧三层钢板,用于制造机引或畜引的样式犁的犁壁。由于犁壁承担切土、碎土和翻土作业,所以要求其具有高耐磨性、光滑的表面和足够的韧性。犁壁用三层钢板由硬外层和软中层复合轧成。硬外层的材质为65号钢或70-85号钢,软中层的材质为Q235或B2号钢。 
(1)主要用途 
犁壁用热轧三层钢板,用于制造机动和畜力牵引样式犁的犁壁。 
(2)材质的牌号与化学成分 
(3)力学性能 
(4)钢板规格尺寸与生产单位 
钢板厚度:5、6、8、9和10(mm),宽度1.4m-1.8m,长度≤9m,生产单位:重庆钢厂等专门生产。 
(二)优质中、厚板 
1、优质碳素结构钢热轧中、厚钢板(GB711-88) 
优质碳素结构钢热轧中厚钢板简称碳素结构钢厚钢板,即其材质为优质碳素结构钢,经热轧制而成,也有以正火、退火或回火状态交货。 
(1)主要用途 
主要用于制造机械结构零部件 
(2)材质的牌号与化学成分 
(3)力学性能 
(4)钢板规格尺寸与生产单位 
钢板厚度从4.5-60mm,特厚板达150mm;宽度从0.8-3.2m;长度从2-12m。 
我国生产碳素结构厚钢板有鞍钢、武钢、舞阳钢铁公司、重庆特殊钢厂、太钢、上钢三厂、抚顺钢厂和天津钢厂等单位。 
2、汽车制造用优碳热轧厚钢板(GB3275-82) 
汽车制造用优质碳素结构钢热轧厚钢板用优质碳素结构钢作材质,经热轧制而成。按照生产 
加工的方法与深度的不同,分为深拉延(S)、普通拉延(P)和冷弯成型(W)三类。(1)主要用途 
主要用于制造汽车冷冲零件及冷弯零件。 
(2)材质的牌号与化学成分 
(3)力学性能与其他检验 
(4)钢板规格尺寸与生产单位 
汽车制造用优碳热轧钢板生产规格与尺寸:厚度4.5-14mm,宽度与长度按GB709标准规定。生产优质碳素结构钢热轧厚钢板的厂家均可生产。 
3、碳素工具钢厚钢板(GB3278-82) 
碳素工具钢厚板以碳素工具钢作材质,经热轧制成,这类钢板冷、热加工性能好、硬度及耐塑性较高、生产成本低、用途广泛。主要缺点是热硬性差、淬透性差,一般以退火或高温回火状态交货。 
(1)主要用途 
主要用于制造切削速度较低、形状简单和精度要求不高的刃具、量具和模具等。 
(2)材质的牌号与化学成分 
(3)力学性能 
(4)钢板规格、尺寸与生产单位 
钢反厚度4.5-25mm,钢板宽度与长度符合GB709规定。 
主要生产单位:重庆特殊钢厂、抚顺钢厂和重庆钢厂等。 
4、合金结构钢厚钢板(GB11251-89) 
合金结构钢厚钢板以合金结构钢作材质,经热轧而成。 
(1)主要用途 
广泛用于耐温、耐蚀等机械结构零部件。 
(2)材质的牌号及化学成分 
(3)力学性能 
(4)钢板规格尺寸与生产单位 
钢板厚度为4.5-50mm,组距分为4.5-8和8mm以上两组。钢板宽度与长度任命GB709规定。 
生产厂家有鞍钢、重庆特殊钢厂、上钢三厂等。一般以正火、退火或回火状态交货。 
5、航空用厚钢板(YB540-65) 
航空用钢板是用合金结构钢作材质,经热轧或冷轧而成。 
(1)主要用途 
航空用钢板是适用于航空工业的专用钢板。 
(2)材质的编号与化学成分 
(3)力学性能 
(4)冲压性能与表面状态(分三组) 
(5)钢板规格尺寸与生产单位 
钢板厚度为4.5-8mm,宽度为0.75-1.00mm,长度为1-2.00mm。由重庆特殊钢厂等单位生产。 
6、高速工具钢厚钢板(GB994-88) 
高速工具钢板是以高速工具钢作材质,经热轧或冷轧而成。 
(1)主要用途 
主要用于制造刃具等。 
(2)材质的牌号与化学成分(GB9943-88) 
(3)力学性能 
(4)钢板规格、尺寸与生产单位 
钢板厚度:4.5-12mm,宽度:0.65-1.00m,长度:1.00-2.00m。 
由抚顺钢厂、重庆特殊钢厂和长城钢厂等生产。 
7、不锈钢热轧厚钢板(GB4237-84) 
不锈钢热轧钢板是以不锈钢作材质,经热轧而成。按其组织特征不同可分为:奥氏体型、奥氏体一铁素体型、铁素体型、马氏体型和沉淀硬化型五种。 
(1)主要用途 
不锈钢热轧厚钢板广泛用于航空、石油、化工、纺织、食品和医疗器械等工业部门,制造要求耐构件、容器及机械零件等。 
(2)材质的牌号与化学成分 
(3)力学性能 
(4)钢板的规格、尺寸与生产单位 
钢板的厚度为4.5-25mm,宽度为0.6-1.8m,长度为1.0-6.5m。 
生产单位:重庆特殊钢厂、抚顺钢厂、上钢三厂、长城钢厂和太钢等。 
8、耐热钢厚钢炉(GB4238-84) 
耐热钢厚钢板是以耐热钢为材质,经热轧加工制成。按其组织特征不同可分为奥氏体型、铁素体型、马氏体型和沉淀硬化型四种。 
(1)主要用途 
广泛用于制造石油、化工设备、锅炉、汽轮机、工业炉等构件以及在高温下工作的其他构件。 
(2)材质的牌号与化学成分 
(3)力学性能 
(4)钢板的规格、尺寸与生产单位 
钢板规格尺寸符合GB709的规定。常用规格与生产单位同于“不锈钢厚钢板”一节所列。9、电磁纯铁热轧厚钢板(GB6984-86) 
电磁纯铁热轧厚钢板是以电工用纯铁作材质,经热轧加工而成。 
(1)主要用途 
主要用于制造一般电磁元件和无磁时效电磁元件。 
(2)材质的牌号与化学成分 
(3)电磁性能 
(4)钢板规格尺寸与生产单位 
钢板厚度:4.5-20mm,宽度:1.00-1.80m,长度:4-9.0m,也可成卷板。 
由太钢、上钢三厂等单位生产。 
二、薄钢板 
厚度小于或等于4mm的钢板称薄钢板。薄钢板按其所采用材质不同可分为普通薄钢板和优质薄钢板两类;按其生产加工方法不同又可分为热轧和冷轧加工两种。 
(一)普通薄钢板 
普通薄钢板是普通碳素结构钢薄钢板的简称。普通薄板的材质是普通碳素结构钢。经热、冷轧加工而成。 
1、热轧普通薄钢板 
热轧普通薄钢板按其用途不同可分为普通薄钢板、酸洗薄钢板、屋面板、油桶板、花纹钢板、造船用钢板和汽车用钢板等。 
1)热轧普通薄钢板(GB912-89、GB708-88) 
热轧普通薄板俗称黑铁皮,因钢板表面呈云彩蓝黑色而得名。 
(1)主要用途 
主要用于制造对表面质量要求不高,不需深冲加工的制品,如通风管道、机械外罩、开关箱、文件柜等,也常用作焊管和冷弯型钢的坯料。广泛用于各工业部门。 
(2)材质的牌号与化学成分 
符合GB700-88碳素结构钢化学成分的规定和GB700-79(普通碳素结构钢技术条件)的规定。 
(3)力学性能 
符合GB700-88的规定和GB700-79(普通碳素结构钢技术条件)的规定。 
(4)钢板规格、尺寸与生产单位 
钢板尺寸符合GB709规定(附板材类之后)。厚度订货组距:0.5-0.6,0.7-0.8,0.9-1.0,12-1.25, 1.4-1.5,1.75-2和2.5-4(mm)。 
生产单位:首钢、昆明钢铁公司、天津轧钢一厂、沈阳薄板厂、长春薄板厂、汉口薄板厂、柳州钢厂、杭州钢铁厂、衡阳轧钢厂、江西钢厂和南京钢铁厂等。 
2)酸洗薄钢板(YB178-65) 
酸洗薄钢板是由低碳素普通钢板经退火和酸洗而成。由于经过退火和酸洗处理,去除了表面氧化层,使表面呈亮白色,冲压性能也有一定提高,这种钢板适用于制造要求表面质量较好、需冲压但强度要求不高的制品。 
酸洗薄钢板按其表面质量可分Ⅰ、Ⅱ两组;按其杯突深度又可分为普通(P)和深冲(S)两级别。 
(1)主要用途 
主要适用于如闹钏壳、电筒壳、仪表外壳、灯口、汽车刹车鼓等。 
(2)钢板规格尺寸 
钢板的厚度为0.25-2mm。 
注:钢板的材质的牌号、化学成分、力学性能等同上节(热轧普通薄钢板)。 
3)油桶用薄钢板(GB3276-89) 
(1)主要用途 
专用于制造200L(升)等油桶的桶身、桶盖和桶底。 
(2)材质的牌号与化学成分 
油桶薄钢板的材质由普通碳素结构钢中2#和3#镇静钢号(符合GB700规定)和优质碳素结构钢中08、10号钢制成。 
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